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Aushaltung Kurzholz Douglasie

Holz Kriterien:

Baumarten:
Klassen:

Bestellldngen:
L&dngenubermal:

L&dngenverteilung:

Minimalzopf:

Maximalzopf:
Maximaler Durchmesser:

Qualitat:

Douglasie

20-3b; (4+ Einzelst&dmme; maximaler Durchmesser beochten!)
4,00 / 5,00 m (+10 cm Léngentbermal)

mind. 10 cm

In Absprache!

17 cm mit Rinde

45 cm mit Rinde

50 cm

e Gesundes, weilkes Holz ohne Stockfdule Keine D-Holz Qualitat

e Gerade bis leichte Krimmung; keine Risse; kein Sébelwuchs

¢ Keine starkastigen Stmme oder Gipfel = kein Palettenholz!

¢ Vollstdndige holzebene Entastung

¢ Kein splitterhaltiges Holz bzw. Metalleinwlchse

e Kdaferholz nur frisch — keine alten Durrstéinder

(Krummungs- und Abholzigkeitsvermessung mit Gutesortierung bzw. Abstufung)

Minimalmenge:

27 Fm 1 LKW Ladung an einem Waldort (bis ca. 200 m) zusammenladbar an einem Wegteilstick

(evtl. Ausnahme % Ladung in Ricksprache)

Polterung:

Mindestmenge 10 Fm pro Polter/Ladestelle. Alle Ldngen kénnen zusammen gepoltert werden.
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